
M&M PROTEK - Equipamento de Protecção Individual, Lda    

Especificações Técnicas: 
§ Gama de medição: 0 a 5,0 ‰ (g/L) TAS; 
§ Precisão: Erro máximo de medição de acordo com etanol standard:  
    - Gama de 0 a 1 ‰ (g/L): ± 0,05 ‰ (g/L) absoluto; 
    - Gama 1 to 2 ‰ (g/L): ±   5 % do valor medido; 
    - Gama > 2 ‰ (g/L): ± 10 % do valor medido. 
§ Volume de expiração mínimo: 1.2 litros;  
§ Peso: 275 gramas, incluindo as pilhas. 
§ Tipo de sensor: Célula electroquímica E100; 
§ Armazenamento de dados: + de 9.900 medições com registo de data, hora e nº da 
medição; 
§ Menus em Português. 
 

Funcionalidades: 
O Novo AlcoQuant® 6020 é um Alcoolímetro de despiste portátil, e rgonómico e muito robusto. 
Oferece ao seu utilizador um funcionamento simplificado, rapidez e precisão de testes. Foi 
especialmente concebido para ser utilizado nas mais variadas aplicações, como por exemplo: 
Controlo Rodoviário, Escolas, Segurança nos locais de trabalho, Investigação, Clínicas de 
reabilitação, Instituições Prisionais, Hospitais, Médicos, Bombeiros, etc. 
 

Acessórios Fornecidos:  
Equipamento base 6020 / 4 Pilhas alcalinas / 1 embalagem com 25 boquilhas / mala de transporte 
/ Certificado de conformidade / manual de instruções em Português.  
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