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FICHA TECNICA

Lava Olhos Dupla Bancada Laboratério ABS 3130
Ref. 283000 LR

Descrigao:

- Lava-olhos duplo manual de montagem em bancadas;

- Revestimento de ABS anticorrosivo de alta visibilidade;

- Lava-olhos manuais providos de um tubo flexivel de 1,5m de comprimento;

- Composto por dois jactos de grande caudal de agua arejada a baixa pressao;

- Estes lava-olhos possuem a incorporacédo de uma cobertura anti pé cujo funcionamento é automatico
ao accionar 0s mesmos;

- Optima resisténcia as bases, a agua do mar e a atmosfera salina, aos 6leos, gorduras e dissolventes
aromaticos, aos acidos organicos, acidos minerais diluidos e aos dissolventes alifaticos;

- Os fungos e 0s microrganismos nao aderem as pecas. - Nao permite a formacéao de gelo na sua
superficie.

Entrada de Agua: %"

Pressao de Entrada: Recomendado a 2 bar Min. 1.5 Max 8 bar.
Caudal: Regulado a 221/min

Dimensdes da Embalagem: 36 x 28 x 8 cm

Peso: 2 Kgs

Campo de Aplicacgao:

- Os duches e lava-olhos de emergéncia oferecem instantaneamente a agua como primeiro auxilio para
a protecgéo das pessoas que estado expostas a acgdo do fogo, acidos, reagentes, produtos petroliferos,
materiais radioactivos e outros contaminantes

- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminagéo de substancias corrosivas ou
agressivas que acidentalmente podem alcancar a pele e os olhos dos trabalhadores.

Norma:

DIN-12899;
ANSI Z 358-1.1990

M&M Protek T. (+351) 253 599 521 IBAN - PT50 0018 0003 1394 9508 02039
Equipamento de Proteccdo Individual Lda. geral@mmprotek.pt Efﬁﬁigjifft'e”ééézill -
Av. da Granja, 158 4820-117 Fafe, Portugal www.mmprotek.pt Capital Social 90.000€
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Dimensoes em mm
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